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BEVEZLETLES

Ez a felhasznaloi kézikonyv, melydmfiszaki “adatokat, kezelési utasitisokat és miiszaki
specifikdciokat tartalmaz, a VENTS szénaju MICRA 150 E hévisszanyers, levegOkezeld
berendezésre vonatkozik (a tovabbiakban: berefidezés))

HASZNALAT

A berendezés héenergiat takarit meg hdvisszanyerés segitségevél, ¢s egyike az épiiletekben és
helyiségekben hasznalt energiatakarékos berendezéseknek.

A berendezés folyamatosan biztositja a kontrollalhata Icgcsercét hdzak, “fwodak, hotelek,
kavézok, talalkozohelyek és mas, gépi szellbztetésii helyiségek mechdbikis szelloztetésével,
valamint az elszivott levegd hoenergisjanak a szallitott, tisztitof levegd felmelegitésére
{orténo hasznositasaval.

A levegdkezeld berendezés egy részegység, és nem szolgal 6nallé miikddesre.

A szallitott kbzeg nem tartalmazhat gytiékony vagy robband elegyeket, vegyszefgbzoket,
durva port, korom- és olajrészecskéket, ragadés anyagokat, rostszalas anyagokatgpatogéneket
vagy barmilyen egyéb artalmas anyagokat.

AN

A BERENDEZEST NEM HASZNALHATJAK GYEREKEK, FIZIKAI VAGY
MENTALIS ROKKANTAK, ERZEKELESI RENDELLENESSEGBEN SZENVEDOI;
ILL. NEM KELLO TAPASZTALATTAL &S SZAKERTELEMMEL
RENDELKEZOK.

A BERENDEZEST CSAK MEGFELELOEN KEPZETT SZEMELYZET
KEZELHETI, KELLO MUNKAVEDELMI OKTATAST KOVETOERN,

A BERENDEZES’I: UGY KFELL FELSZERELNI, HOGY GYERMEKEK NE
FERJENEK HOZZA.



LESZALLITOTT KESZLET

- DBerendezés — 1 db;

- Tavvezerlo —- 1 db;

- Felhasznaldi kézikényv — 1 db;

- Sablonlemez — 1 db;

- Rogziték (tipli 8x80 &s siillyesziett fejii csavar) — 4 db:
- 48zéllitddoboz — 1 db.

SZERKEZETI MEGNEVEZESI KULCS

MICHA™ 150 E

Pozisztoros elektromos fiitéelem
Eevegdkapacitas (m3/h)
A berendezés neve

MUSZAKI ADATQK

A berendezés zart teriiléten, +4°C &s%40 °C kozoth kérnyezeti hémérséklet és max. 80%
relativ paratartalom mellett t5fténé mitkédésredan tervezve.
A berendezést f6ldelni kell!
Veszélyes elemek bejutasa és vizBehatola$ elleni védelem szabvanya:

- Berendezés motorok - IP 44;

- Szellézocsatorndkhoz csatlakoztatoft berendezegs-szerelvények — IP 22;
A berendezés széria megjeldlései, a fobb befoglale és esatlakozo méretek, a kiilsd nézet és a
miiszaki adatok az 1.sz. dbréan és az 1.sz. t4blagzatbanivannak megadva.
A berendezés kivitelét rendszeresen fejlesztjiikyigy egves ifiodellek némiképpen eltérhetnek a
jelen kézikényvben leirtaktol.
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1.5z, dbra: A berendezés befoglals és csatlakozé méreler



1.8z, tdbldzat: 4 berendezés miiszaki paraméterei

Tipus Micra 150 E
A berendezés 1~230
fesziltsége 50Hz
(V)
Max. ventilator 9 16 40
teljesitmény (W)
Elektremeos fiitéelem 350
teljesitingnye (W)
Elektromos flitbelem 1,6
aramerosségeii)
A beréndezés 390
dsszteljesithménye
(W)
A berendezg€s ‘Gssz. 1,68
aramerfssége (A)
Max. levepd 60 105 150
kapacitas (m3/h)
Forgasi sebes§ey 450 780 2000
(min™)
Hangnyomas  szint, 30 35 38
3m (dB(A))
Szallitott levegd 225 °C-16] +50 °C-ig
hémérséklete (°C)
Burkolat anyaga politner bevonatn
acel

Szigetelés 10dmm habgumi
Hévisszanyerési 60480
hatasfok (%)
Hécseréld tipusa Ellendramfi
Hocseréld anyaga Polisztirol
Szlird Szallitd G4

Elszivé G4
Csatlakoztatoft D125
csatorna atmérdje
(mmm)
Suly (kg) 20
BIZTONSAGI ELOIRASOK

A berendezés mikédtetése és szerelése kézben vegye figyelembe a jelen kezelési utdSitas
elbirdsait, valamint az Ssszes alkalmazando helyi és nemzeti €pitési és elektromos eléirdshes
szabvany altalanos kodvetelményeit.

A berendezést foldelni kell!

A berendezés elekiromos halzathoz csatlakoztatésa elott gybéz6djon meg arrél, hogy a
berendezés mentes mindenféle 14thato sériiléstol vagy a burkolat belsejében esetleges egyéb
idegen targyaktol, melyek a lapétkerekek sériilését okozhatjak.




FIGYELEM! :

A BERENDEZEST BARMILYEN SZERELES, SZERVIZELES,
CSATLAKOZTATAS VAGY JAVITAS ELOTT LE KELL CSATLAKOZTATNI AZ
ARAMELLATASROL.

&

KORLAEOZASOK!

of NE UZEMELTESSE A BERENDEZEST A MEGHATAROZOTT
HOMERSEKLETI TARTOMANYON KiViL VAGY AGGRESSZIV ES
ROBBANO KOZEGBEN!

o ME" CSATLAKOZTASSON RUHASZARITOGEPEKET VAGY HASONLO
BERENDEZESEKET A SZELLOZORENDSZERHEZ!

o NE UZEMELTESSE A BERENDEZES LEVEGO ES POR ELEGYET
TARTALMAZO KOZEGBEN!

SZERKEZET BSMUKODESI LOGIKA

A berendezés miikGdési elve@ kivetkezs (2.sz. dbra). A helyiségbél szarmazd, a berendezés
altal elszivott mieleg, allott levego “az elszivd sziirén megtisztul, majd keresztiiljut a
hécseréldn, és az elszivo ventildtor kiiltétre figiii légcsatorndkon keresztiil.

A beszivott tiszta, hideg, a berendezéshezfszallitott leveg6 a szallitd sziirén megtisztul. A
levegd keresztiiljut a hdcserélon, majd @ szallitd ventilator beadja a helyiségbe. A meleg,
elszivott levegd héenergidgja atadodik a kivitlr8l beszivott, tiszta, fiiss levegének, és
felmelegiti azt. A légdramok teljesen el /vannakgKiilénitve. A hévisszanyerés minimalisra
csokkenti a héenergia veszteséget, az energlaigénybds tdlen a fiités lizemi koltségét.

A berendezés a szallitott levegs felmelegitéschez feljvan szerelve egy pozisztoros 350 W-os
elekiromos fiitéelemmel. A fiitdelem tulmelegedés-védelentmelwan ellatva.

Beszivott levegd Kiiiritettdeveps
Szallitd sziird Elsziy§ ventilator
Elszivott levegs Héeserélé
Lefolyé talca Szallitott levegs

fntake a%r)

Exhaust air

SUPRLY FUTER

ZETHACT Fal

HEAY EXCHANGER

Extract zir

SRAIY PAM

Supply air

POISTCR ELECTRIC HEATER
SURPLY FAN
SXTRACT FUTTE

Pozisztoros elektromos fiitdelem
Elszivo szitrd  Szallité ventilator

2.5z, dbra: Kivitel és mitkodesi logika



FELSZERELES ES BEALLITAS

A berendezest ugy kell felszerelni, hogy kell hozzaférést biztositson karbantartas vagy
javitas céljara.

A felszerelés helyéiil szolgalé falmak egyenletes feliilettel kell rendelkeznie. Barmilyen
feltleti egyenetlenség a berendezés hazanak elferdiiléséhez vezet, és megakadalyozhatja a
berendezes helyes mitkddését. A berendezés és a felszerelési feliiletek kozotti minimalis
tavolsagokat a 3.sz. dbra mutatja.
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3.sz. dbra: Minimalis tavolsdg a berefidezés és a feliiletek kozitt

A berendezést kozvetleniil a szelldztetendd helyiségben kell felszerelni. A szerelés
megkezdése el6tt a sablonlemez, 4.sz. dbra, segitscgével jelélje be, és furja ki a lyukakat a
falban.

Szerelési sorrend a sablonlemezzel, 5.sz. abra:

1. Rogzitse a sablonlemezt a falon 6ntapado szalaggal a ki¥ant szinten.

2. Jelljon be két @130mm lyukat a légesatornaknak &8 negy Y8mm lyukat a berendezés
régziti szamara.

3. Vegye le a sablonlemezt, és fiija ki az atmend lyukakat'a légesatornaknak, valamint a
90mm mély lyukakat a berendezés rogzit6i szamara. Helyé€zze bed tipliket, tavolitsa
el a sablonlemezb8l a légesatornak perforalt betétjeit, &s helyezze visséga a
sablonlemezt 6ntapado szalag segitségével.

4. Helyezze a légcsatorndkat a sablonlemez megfelels nyilasaiba,

5. Toltse ki a légesatornak és a fal kdzotti réseket szereldhabbal a sablonlemczben 1&v6,
specidlisan  kiképzett lyukakon keresztill. Vara meg, amig a szerel6hab
megkeményedik (a szilardulas a hab markajatol fiigg), vegye le a sablonlgmezt, s
tavolitsa el a folasleges habot. Vagja le a kinyalo légesatorna-részeket, hogy szisfthen
legyenek a falfeliilettel.

6. Helyezze a berendezés csdvégeit a légesatornakba.

7. Nyissa ki a berendezés ajtajat, és vegye ki a hécserélét.

8. Szerelje fel a berendezést a falra, a siillyesztett fejii csavarokat és a 8$x80 tipliket
(melyek a leszallitott készlet részét képezik) a két @8mm lyukba régzitve.

. Tegye vissza a hécserélét, és zdrja a berendezés ajtajat.

10. Rogzitse a kdilsé szelldzdédobozt (nem része a leszillitott készletnek) vagy a @125mm

szelldzdracsot az épiilet kiilsé falan.
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4.5z, dbra: Sablonlemez

Kébe] kivagasi pont a berendezés belsejében,

Fiitjon 4 lyukat @8-as szerszammal 90mm mélyen a sablonlemez szerint.

2 lynk a @125mm levegtvezetsk szamara. A fal és a levegivezeték kozotti
rést szerel6habbal kell kitslteni.

2.

3.




2 @125mm légesatorna 4 tipli csavarral (a kiilsd doboz klt-ben)
4 tipli csavarral  kiilsé doboz

berendezés
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6.sz. abra: A beréndezés felszerelése

CSATLAKOZTATAS AZ ELEKTROMOS HALOZATHOZ

BARMILYEN MUVELET ELOTT CSATLAKOZTASSA LE A BERENDEZEST A
HALOZATROL.

A BERENDEZEST MEGFELELOEN (SZERELT, FOLDELT KIVEZETESSEL
RENDELKEZO ALJZATBA KELL CSATLAKOZTALNL.

A BERENDEZES NEVLEGES ELEKTROMOS PARAMETEREI A NEVLEGES
JELLEMZOKET TARTALMAZO TABLAN TALALHATOK.

TILOS BARMINEMU KONTARKODAS A BELSO CSATLAKOZASOKON, AMI A
GARANCIAT SEMMISSE TESZI.

A berendezés 230V / 50 Hz egyfizisa valtéaramn hdlozatra van tervedve.

A berendezést tapkabellel és dugaszoléval egyiitt szallitjuk. A derendeZ@st 4z clekiromos
halézathoz egy foldelt dugaljon keresztiil kell csatlakoztatni, mely megfelel az IEC 60884-1
szabvanynak. A tapkabelt a gyartd elére huzalozta az X1 sorkapocshoz; %,sz. dbra.
Csatlakoztassa a berendezést az elektromos haldzathoz a fix vezetékrefidszerbé mtegralt,
kiilsé automata megszakiton keresztill. A megszakitét tgy szerelje fel, hogy'szabadon és
gyorsan hozzaférjen, ha szikségessé vilik a berendezés azonnali lekapesolasa.

A megszakitd kioldodramanak &sszhangban kell lennie az aramsziikséglettel. A mégszakiié
ajanlott névleges dramerdssége 2,5 A. Az automata mepszakitd kivalasztisakor vegye

figyelembe a maximalis vezetékhdmérsékletet, mely a vezetéktipustdl, a szigeteléstol. a
hossztél és a nyomvonaltol fiigg (nyilt vezetékszerelés, csatornas vagy falon szerelt vezeték).
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7.5z. abra: Adapkabel esatlakoziatdsa a sorkapocshoz

A BERENDEZES VEZERLIESE
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Remaots control panel
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Fan speed contrathuttons
Uni sparzbion mods buttons sae details kalows
{uni oriad
Yezéridpanel Tavvézérls

Ventilator fordulatszam vezérlé gombok
Ber. izemmdd gombok (Id. részletesen lejjebb)

Berendezés be/ki

8.sz. dbra: Vezéridpanel és tdvvezérls

A berendezés vezérlése a vezérlopanelrdl, valamint a tivvezérl

i. A berendezés BE/KI kapesolasa
A berendezés BE/KI kapesolasahoz:

- a vezérlpanelrél: nyomja meg a berendezés BE/KI kapcsolo gombjat @;
- a tavvezérlérdl: nyomja meg a berendezés BE/KI kapesolé gombjat ©

Berendezés be/ki
Ventilator fordulat fel
Fatéelem ki
Ventilator fordulat Ie

Fordulatsz. 1
Be/ki id6zits

7

oro

Eitbelem be
Fordulatsz. 2

Fordulatsz. 3
Utem.mitksdés be

1 torténtk, 8.5z dbra.




A kijelzd a kovetkezo jelzéseket mutatja a

Wen berendezes kikapcsolasakor, 9.sz. dbra:
- Beltéri hdmérséklet;
- A hét napja;
ST S !9 : uS h - IdO,

- K1 llapot jelzése P

- Amikor a  levegOszillitis a

‘ “"c fiitdelemekhez alktiv, vilagit a TIMER
= ey ON (id6zité bekapcsolva) és a @jelzés.
) | Ezzel egyidejiileg indul a | levepdszallitds

a fitéelemhez” 1d6 visszaszamlilasa
(perc:misodperc)

9.sg dbra: Alktkapcsolt berendezés kyel:o'je

A vezérldpanel a kovetkezd jelzéseket
mutatja a berendezés bekapcsolasakor,
10.sz. abra:

- Beltéri hémérséklet;

Weo.
mg r 12:05h - A hét napja;

TILER O - 1do:
N -! A - Ventilator fordulatszam jelzé S ‘%’@,
,, G - 1d8zits stitusz-informacio:
- o e A TIMER ON jelzés lathaté az
@ id6zitd bekapesolasakor.

e Az 1d6zit6 kikapcsolasakor a
i e TIMER OFF jelzés lathaté
- Fiitéelem statusz. Ha a fiitéelermn be van

10.5z. dbra: Bekapcsoldsi kijelzé
A
kapesolva, a ™ jelzés lathatd.

2. A berendezés szelléz6 lizemmédjinak vezérlése.
A berendezés ventilatoranak fordulatszama tobbféleképpen is Heallithato:

- A vezérlépanelrél: Nyomja meg a gombot a fordulafszam ciklikugdéveléséhez vagy a
& gombot a fordulatszdm cildikus csokkentéséhez (azaz fordulatszami 1 2 fof@ulatszim 2 —

fordulatszam 3);

- A tavvezérlérol: Nyomja meg a + gombot a fordulatszam ciklikus nédeléséhez vagy a =
gombot a cstkkentéséhez (azaz fordulatszam 1 — fordulatszam 2 — fordflatszam 3%
- A tavvezérlérél: Nyomjameg a gombot a fordulatszam 1 kivalasztasghoz, a € gombot

a fordulatszam 2-hoz vagy a ¥ gombot a fordulatszam 3-hoz.

A vezérlGpanel az aktualis ventilator fordulatszam stituszt mutatja:
S jelzds - Fordulatszam 17 tizemmad

&  jelzés - Fordulatszam 2” lizemméd

&  jelzés - _Fordulatszam 37 lizemmad.

3. Bzallitott levegd felmelegitése

Az elektromos pozisztoros flitdelem a hideg szezon alatt melegiti fel a szallitott levegdt. A
fiitéelem BE/KI kapesolasahoz;

- A vezérlbpanelrdl: nyomja meg és tartsa lenyomva az D gombot, és ezutan nyomja
meg a gombot.



- A tavvezérlérl: nyomja meg a @ gombot a fiitdelem bekapcsolasahoz, nyomja meg
a ¥ gombot a fiitéelem kikapcsolasahoz.

TN

FIGYELEM! '
AMIKOR A FUTOELEM BE VAN KAPCSOLVA, A BERENDEZEST CSAK A
KIKABPESOLASI PARANCS UTAN 20 MASODPERCCEL LEHET KIKAPCSOLNI
A FUTOELEM LEHULESENEK BIZTOSITASA ERDEKEBEN. EBBEN AZ

ESETBEN A @ JELZES LATHATO A KIJELZON.

4. ldozitdelend.

Azdozitéelem lehetdvé teszi a ventildtorok automatikus kapcsolasat a maximalis
fordulatszamraf egy beallitott, 20-60 perces tartoményon beliili id6tartam utani automatikus
visszaallitassal.

Az idozitéelem aktivalhatéfinaktivalhato:

- A vezerlopanelrdl: az Wézitéelem aktivaldsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a -
gombot, majd nyomja'meg a gombot. A gomb egyszeri megnyomdsa az iddzitst 20
percre dllifja, mig mifiden tevibbi megnyomas 10 perccel noveli az iddzité beallitisat,
Az 1dé6zité maximalis gftcke 60yperc. Az id6zité inaktivalasdhoz nyomja meg és tartsa
lenyomva a .\% gombet 3 masedperci@;

- A tavvezérlordl: az iddzitd420 pefees aktivalisdhoz nyomja meg az ™" gombot. Az

iddzitd inaktivalisahoz kapesolja ki & berendezést a © vagy © gomb
segitségevel.

5. Hocserélo fagyvédelme.

Ha az elszivott levegd hémérséklete a hocserélé, utan +3°@'dla esik, a szallité ventilator leall.
Amikor a levegd homérséklete a +3°C kiiszob folé #melkedik{ a berendezés visszatér a
névleges jellemzék melletti mitkddésre.

6. A berendezés beallitasi modjai

/N
A BERENDEZES BEALLITASAINAK ATALLITASA A GVARI BEALLITASOK
ELVESZESET EREDMENYEZI! ) ' , ¢
A VENTILATOR FORDULATSZAM ES A HOMERSEKLETERZEKELO
BEALLITASA CSAK A VEZERLOPANELROL LEHETSEGES!

Ventilator fordulatsziam beallitasi mod.

A beallitasi szakaszban mindegyik fordulatszam beallitashoz (fordulatszam 1, forduldfszame@
és fordulatszam 3) rendelhetd egy adott szallité és elszivo ventilator teljesitmeény. AWentilator
fordulatszam bedllitasi médba t6rténé belépéshez kapcsolja ki a berendezést, majd nyomja

meg €s lartsa lenyomva a iy gombot a vezérlépanelen, és tartsa a © gombot 3 masodpercig



A bedllitdsi médba torténd belépéskor a
panel kijelzd képernyéije a SET ¢sa %
jelzéseket mutatja (11.sz. dbra).

- Allitsa be a ventilator fordulatszémot
szitkség szerint a és gombok
segitségével;

o A fordulatszam beallitdsa kézben a kijelzd
A@ képernydje az aktualisan kivalasztott

& fordulatszamot mutatja: 's'-', 53‘ vagy @

{1sz7abradVentilator fordulatszdm bedllitdsa

A szallite, ventilator teljesitményének megvdltoztatiséhoz nyomja meg és tartsa

lenyomva a"& gombot, majd nyomja meg a gombot a fordulatszam ndveléséhez

vagy nyomja pieg a gombot a csokkentéséhez. Aés @gombok minden egyes

megnyomasa 1%-kal ndveli vagy csokkenti a szallitd ventilator teljesitményét. Mig az

i . r e r LA - r L8 M

8 gomb) le anghyomVama kijelzd képernyGje a szallitd ventilator aktualis

teljesitményét jelzi (120sz. abra).

- Az elszivo ventilator eljesitményének megvaltoztatdsdhoz nyomja meg a @gombot,
¢s mikozben lenyomva taffja, hasémalja a gombot a teljesitmény néveléséhez vagy
a @gembot a teljesitmény’ csilckentéséhez. Aés @gombok minden egyes
megnyomasa 1%-kal noveli vagy csokketilaz clszivo ventilator teljesitményét. A
@gomb lenyomasa kdzben a kijelzd “képemyéie az elszivé ventilator aktudlis
teljesitményét jelzi.

A ventildtor beallitdsi modbol valo kilépishezdés adaliziatasok elmentéschez nyomja

meg ¢és tarlsa lenyomva a & gombot. A tayWezérld ném hasznilhaté a ventilator
fordulatszémanak beallitasahoz.

A gyari beallitisokhoz valo aisszatéréshez
lépjen bel a entilafof  fordulatszam
bedllitasi modb@, nyomja meg egyidejiileg
a ¢s & gombekat, és tartsa azékat 3
masodpercig.

Gyari ventilator fordulatszam beallitisek:
Fordulatszam 1 — 40%

Fordulatszam 2 — 70%

Fordulatszam 3 ~ 100%
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12.sz. dbra: Ventildtor fordulatszém bedllitdsa

7. Sziirécsere jel
Amikor a sziirék elérik élettartamuk végét (3.000 ora), a vezérlépanel kijelzdjén altalaban

lathaté tizemmod hémérséklet helyett a sziird cserdt vagy tisztitast siirgetd F jelzés jelenik
meg (13.sz. dbra).



-F szlirGcsere riasztas esetén kapesolja ki
a berendezést a © gomb megnyomasaval,
és csatlakoztassa le a halozatrdl. Cserélje
ki a sztiroket (1d. a ,,Miiszaki karbantartis™
részben megadott sorrendet).
TIMER GEF y Csaﬂako.ztassa a ber'en"dezest a@halozatfa
oc ¢és kapcsolja be a Vezerlopanel gombja
vagy a tavvezérls © gombja
‘3, segitségével. Majd nyomja  meg
egyidejiileg a és gombokat a

motoros mérd visszaallitasahoz.

1378z, abrat Sziirdesere jel

8. Datum és id6 bedllitasa.

- Kapesolja ki a berendezést _
- A datum ¢s 16 beallitast modba torténd belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az
gombot, majd nyondja meg a gombot a vezérldpanelen.

- Az @ gomb myomvagtartisafkézben valassza ki a beallitandd paramétert a és
gombok segitségével. A beallitds alatty paraméter villog.

A datum és az id6 paraméterek eirendezése d kovetkez:

. Percek;

. Orék;

. Nap;

. Datum;

. Honap;

.Ev.

- Allitsa be a sziikséges paraméter értéket a vezérlOpanglen a és gombok segitségével.
- A détum é€s id6 beallitasi m6dbadl vald kilépéshez nfomja meg a @) gombot.
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9. Utemezett mitkddés iizemméd.

- Az iitemezett miikddés iizemmod aktivdldsihoz nyomja meg ésftartsadiényomva a @
gombot. majd nyomja meg a gombot a vezéribpaneled, Az ditemezett milkodés
fizemmadot a kijelz6 képernyon vilagito € jel igazolja vissza.

- Az ilitemezett miikddés lizemmod inaktivalisdhoz nyomja meg és tartsa lenyoniva a @
gombot, majd nyomja meg a @ gombot a vezérlpanelen.

- Az iitemezett mitkédés lizemméd a tivvezérls (J gombjanak segitségével aktivalhatd vagy
inaktivalhato.

- Az id6zité bedllitasai mindig eldnyben vannak az {itemezett mikodés paramétegervel
szemben.

10. Utemezett miiksdés bedllitdsa.

A hét minden napjahoz tartozik négy bevitel, mely meghatdrozza a ventilator kapcsoldsat a
bedllitott ventilator fordulatszamra és a fiitéelem be- vagy kikapcsolasét.

- Az Gtemezett miikddés bedllitisaihoz torténd hozzaférésher kapcsolja ki a berendezést a
vezérlépanelen lévo @ gomb vagy a tavvezérldn léve © gomb segitségével.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az GO gombot a vezérldpanelen, majd nyomja meg a
*:‘f}fﬁgombot.
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Ventilator fordulatsgama

14.5z. dabra: IdG-iitemezett miikodés jelzdi

- Az ltemezett mitkddés beallitasi mod paramétereinek kivalasztasihoz tartsa lenyomva
az (9 gombot, és hasznélja a sziikség gzevinti Kivalasztashoz a €s gombokat.

- Hasznaljaa @ & & gombokat a pataméter@rtékek beallitdsdhoz.
Utemezett mitkédés bedllitasi mod paramétereifpl 4.sz0 46ra):

1:J

-3

Bevitel szama — minden naphoz van négy bevitel¢

A hét napja — a nap bedllitdsa.

Fiitbelem stétusz - a filtdelem statuszinakPeallitdsa az dkdiali®bevitelhez. .H
- fiitbelem BE, I'l - fiitéelem KI.

Ventilator fordulatszama — ventilator fordulatszim beallitasa az akiuilis
bevitelhez.

1d6 — idobeallitas az aktuilis bevitelhez.

- A bevitelek bemasolisihoz a kivetkezd napra nyomja meg és tarifa lenyomvataz

gombot, majd nyomja meg a @ gombot. Kérjiik figyelembe venni, hdgy a bevitelek
masolasa vasiarnaprol hétfére nem lehetséges.

- Az iitemezett milkddés bedllitasi modbé]l vald kilépéshez nyomja meg 2@ gombot a
vezérlépanelen vagy a tavvezérlsn léve © gombot.

Programozdsi példa az idé-iitemezett miikddés beallitasahoz a 2.sz. tablazatban lathats!
Az idd-litemezett miikddési mod a meleg szezonra alapértelmezéskeént van beallitva. Az

idé-litemezett mitkddési mad beallitasakor 4llitsa a flitdelem statuszat H -ra.



2.sz. tdblazat: Programozdsi példa

Bevitel szdma
MNap I 2 3 4
Ind. Mad Fiitd Ind. | Maod Fiitd ind. | Mod Fiitd Ind. | Mod Fitd
idd statusz | ido stitusz | id6 stitusz | id6 statnsz
H 07:00 | Kozepes j Ki 08:00 | Alacsony | Ki 17:00 | Kazepes | Ki 22:00 | Alacsony | Ki
ford. ford. ford, ford.
K 0700 | Kozepes | Ki 08:00 | Alacsony | Ki 17:00 | Kozepes | Ki 22:00 | Alacsony | Ki
ford. ford. ford. ford.
Szed 0700 | Kizepes | Ki 08:00 ) Alacsony | Ki 17:00 | Kézepes | Ki 22:00 | Alacsony | Ki
ford. ford. ford. ford.
Cs  [(07:00 i KioZzepes | Ki 08:00 | Alacsony | Ki 17:00 | Kozepes | Ki 22:00 | Alacsony | Ki
ford. ford. ford. ford.
P 07:00 | Kbzepes | Ki 08:00 | Alacsony | Ki 17:00 | Kozepes | Ki 22:00 | Alacsony | Ki
ford, ford. ford. ford.
Szo | 10800 ;| Kbzepes | Ki 12:00 | Kozepes { Ki 17:00 | Kozepes | Ki 23:00 | Alacsony | Ki
ford. ford. ford. ford.
\Y 10:00 |\ Kozepesy| Ki 12:00 | ford. 2 Ki 17:00 | Kézepes | Ki 23:00 | Alacsony | Ki
fard. ford. ford.

11. Riasztasok.

Riaszlds esetén @ berendeZCs kikapesol, és a vezérldpanel kijelzi a riasztas-jelzdket, 15.sz.

abra. A lehetséges riasztasok a4 3.sz. tablazatban vannak felsorolva.

Hémérseéklet-érzékeld riaszt

Kondenzatum lefolyo talca tele

Tempsrature sensor alarg

Condensatg drain pan is full

Fagyvédelem érzékelo hiba

freeze protsction sensor

breakout

6

Wo.

<) C

19:05

15.5z. abra: Riasztds-jelzés

3.sz. tabldzat: A berendezés riasztdsai

Riasztas

Jelzés

Hibakezelés

Hoémeérséklet-érzékeld riaszt

RT

Vegye fel a kapcsolatot a%
Eladdjaval szerviz céljabol.

Csatorna
hémérsékletérzékeld hiba

RTH

Vegye fel a kapcsolatot az
Eladojaval a fagyvédelmi
hémérséklet-érzékels

eltavolitasihoz.
Fagyvédelem érzékels hiba | & Kovesse a lefolyd télca
szervizelési  sorrendjét, a

~Karbantartas™ részben.




KARBANTARTAS

A berendezés évente 3-4 alkalommal igényel karbantartast. A karbantartas magéban foglalja a
rendszeres tisztitast és a kovetkezd miiveleteket:

1. Sziiré karbantartasa (évi 3-4 alkalommai).

A piszkos szirék novelik a rendszerben a légellendllast, €s csokkentik a szallitott levegd
mennyiségét. A szirdk eliomodéskor igényelnek tisztitast, de 3-4 havonta legaldbb egyszer. A
vakuuinos tisztitis megengedett. Cserélje le a szliroket, amint a masodik tisztitast kdvetden
eliémadnek.

NVegye fel a kapesolatot Eladojaval 05 sziirdk beszerzéséhez.

A szurdk eltdvelitasihoz kivesse a 16.sz. dbran lathaté eljarast:

. Nyissa kid berendezés ajtajat.

. Vegyedia szallitott levegd szir6t a hocser€lo folott;

. Vegye ki alberendezésbdl a hocserélot a szalagja meghtizasaval;

. Nyomja meg apdgezitot és vegye ki;

. Vegye ki ag elszivott levegd sziirdt.

A szr6t forditott sorrgndben zerelje vissza.

O T R R N

16.sz. abra: Sziirékarbantartds

2. Hidcseréld ellendrzése (évente egyszer).

A hocseréld blokkon némi por dsszegylilhet még a szlirk rendszeres karbantartisa esetén is.
A hécseréld magas hatasfokanak fenntartisa érdekében szilkség van a rendszeres tisztitisra. A
hécseréld tisztitasdhoz hizza ki azt a berendezésbél, és oblitse le meleg szappanos vagy
enyhe mososzeres vizoldattal. A szdraz hécserélét helyezze vissza a berendezésbe.

3. Ventildtor ellenérzése (évente egyszer).

Még rendszeres szlird- és hocseréld karbantartds esetén is némi por és zsir Osszegyiilhet a

ventildtorok belsejében, és csokkentheti a ventilitor teljesitményét és a szallitott
levegdaramot.



Tisztitsa meg a ventilatorokat puha ronggyal vagy kefével. A tisztitashoz nem megengedett
viz és dorzs6ld hatast mososzer, éles targyak vagy olddszerek hasznalata a lapatkerék
sériilésének megakadalyozasa érdekében.

4. Kondenzatum eltavolitasa (szitkség szerint).

A lefolyocsdvek megtelhetnek kondenzatummal a hideg szezonban. Amint a lefolyé tilca
megtelik kondenzatummal, a berendezés bekapcsol, és a vezérlopanel kijelzi a b jelzést,
emiékeztetve a kondenzatum eltavolitasanak sziikségességére.

A kondenzatum eltavolitasahoz:

1 4Csatlakoztassa le a berendezést a hdl6zatrol.

2. Nyissa ki a befendezeés ajtajat.

3. Bmeljefe! akondenzatum szintkapesolojat.

4.{Tartsa adkondenzatum szintkapcsoldt, Ovatosan hizza ki és tavolitsa el a kondenzitum
lefolyo téleat (I 78znabra).

17.sz. dbra: Lefolyd idica elidvolitdsa

5. Uritse ki a lefolyé talcat, emelje fel a kondenzatum szintkapesolojafy€s helyezze vissza a
talcat (18.sz. abra).

18.sz. dbra: Lefolyo tdlca behelyezése



5. Szallitott levegdiram ellendrzése (évente kétszer).

Levelek és egyéb szennyezdanyagok eltémithetik a széllitott levegd rdcsét, és csokkenthetik a
berendezés teljesitményét, valamint a szallitott levegd mennyiségét. Evente kétszer
ellendrizze a szallitott levegd racsat, és sziikség szerint tisztitsa meg.

6. Légesatornak ellendrzése (5 évente egyszer).

Még a felsorolt karbantartasi iranyelvek kovetése mellett is némi por Osszegyiilhet a
legesatornak belsejében, és cstkkentheti a berendezés teljesitményét. A csatorna karbantartisa
a rendsZeres tisztitasat vagy cseréjét jelenti.

HIBAKEZELES
E.chetséges hibilés azok kezelése
Probléma Lehetséges okok Hibakezelés
A “ventilatorok _nem | Nincs aramellatas. Gy6zddjon meg rdla, hogy a
indulnalé tapvezeték megfeleléen
csatlakoztatva van-e. Ha nem, javitsa
ki a csatlakoztatasi hibat.
Az elszivo sziir | Tisztitsa meg vagy cserélije ki az
szennyezett. elszivo sziirdt.
A Hocserélo elfagyott. Ellendrizze a hocseréld jegesedését.
A szallitott levegd Kapcsolja ki a berendezés, ha
hideg. sziikséges, ¢s kapcsolja  vissza,
miutdn mir nem fenyeget a
fagyveszély.
Fiitbelem hibas mitkodése. | Vegye fel a kapcsolatot Eladéjaval
szerviz céljabal.
A szlirdk, a ventildtorok |\Tisztitsa meg vagy cserélic ki a
szennyezettek, a hdeserél, | sziirgket; {isztitsa meg a
Alacsony levegbaram | szennyezett. ventilatorokat és a hcserélst.
A szellozorendszer | Ellendrizzé a diffizorok és zsaluk
szennyezett vagy sériilt. nyilasat ellendrizze az
elszivéharangot és aszallito racsot, és
szilKségl ' szerint =~ tisztitsa meg;
gyozodjon mieg “@ola, hogy a
légesatorndld nem $zennyezettek és
nem sériiltek-e.
A lapatkerék eltomodott. Tisztitsa meg a vefitilator
Zaj, vibracid lapatkerekét.
Laza csavar, Utkozésig szoritsa meg a@savarokat.
Vizszivargas. A kondenzatum | Vegye fel a kapesolatot Eladéjaval
szintkapcsold hibas | szerviz céljabdl.
mitkddése.

TAROLASI ES SZALLITASI SZABALYOK

A berendezést a gyarté eredeti csomagolésaban térolja zart, szelléztetett helyiségben, +10°C
¢s +40 °C kozotti homérséklet tartomanyban, valamint (+20 °C-on) 80%-ndl alacsonyabb
relativ paratartalom mellett.

A tarolasi kirnyezetben nem megengedett olyan gdzok vagy részecskék jelenléte, melyek
korrézidt vagy a szigetelés, ill. a csatlakozdsok szorossdgnak karosodasat okozhatjak. A
mozgatashoz és a szdllitdshoz haszniljon csorlés berendezést a berendezés esetleges
mechanikai sériiléseinek megakadalyozasa érdekében.




A szallitmanymozgatasi miiveletek kozben tartsa be az adott szallitmanytipus széllitasanak
elbirdsait.

A berendezés szallitdsahoz barmilyen jarmitipus hasznalhatd, feltéve, hogy mechanikai vagy
id6jaras altal okozott sériilések ellen védve van.

A mozgatasi miiveletek soran keriilje a mechanikai razkodasokat €s iitéseket.

GYARTOMU GARANCIAJA

A gyarto ezennel szavatolja a berendezés normal {izemét a kiskereskedelmi értékesités
datumatol szamitott 24 honapos idészak soran, feltéve, hogy a felhasznald betartja a szallitdsi,
tarolasi, szerelési €s iizemeltetési elGirasokat.

Ha/barmilyed hibas miikédés meriil fel a berendezés lizeme kozben a gyartd hibadjabol a
garancialis’ 1ddszak alatt, a felhaszndlo jogosult a hibdk kikiiszobolésére a gyarto altal
végrehajtott garancialis javitas Gtjan.

A garancidlis javitds magdban foglalja a berendezés mikddésében jelentkez6 hibak elharftdsi
munkait a garancialis idggzakon beliil, biztositva a felhaszndlo altal szandékolt célra torténd
hasznalatot. A™hibak kiktisz6boiése a teljes berendezés vagy annak hibas része kicserélése
vagy javitdsa atjan téricnik.

A garamcidlis javitas nem terjed ki:

e A rutinszer( karbantartasra;

e A berendezés felszerelésére/lészerelésére;

e A berendezés beallitasara.
A garancialis javitashoz a felhasza@lonak rendelkezésre kell bocsatania a berendezést, a
felhasznaléi kézikonyvet bepecsételt értékesitési®@atummal, valamint a vasarlast igazold
fizetési dokumentumot.
A berendezés modelljének meg kell felelnie a felhaszndloi kézikonyvben megadottnak.
A garancialis szervizhez vegye fel a kapcsolatet.Eladéjdval:

A gyirtd garancidja nem vonatkozik a kivetkezé esetekee:

e A felhaszndlo nem tudja rendelkezésre bocsatani a berendezest a teljes leszallitott
csomaggal egylitt, amint az a felhasznaldi kézikényvben szérepel@ill. csak hidnyzo
alkatrészekkel, melyeket a felhasznalé korabban leszerelt;

e A berendezés modelljének és gyartmanydnak cltérése a csomagelason jelzettdhés a
felhasznaloi kézikdnyvben megadottdl;

e A felhasznalo nem tudja biztositani a berendezés idébengtoriénd Miiszaki
karbantartasat;

e A burkolat kiils6 (kivéve a berendezés kiilsé modositdsait, melyekre a felszereléséhez
van sziikség), és a berendezés belso alkotdelemeinek sériilése;

s A berendezés kivitelének megviltoztatasa, ill. a berendezés miiszaki valtoztatasail

® A berendezés részegységeinek, részeinek ¢s komponenseinek a gyarto 4ltal jovd nem

hagyott cseréje és hasznélata;

A berendezés nem rendeltetésszerii hasznalata;

A felhasznalo éltal a berendezés szerelési eléirdsainak megsértése;

A felhasznalé altal a berendezés kezelési eléirasainak megsértése;

A berendezés csatlakoztatisa a felhaszndléi kézikonyvben feltiintetettd] eltérd
fesziiltségii elektromos haldzathoz;

A berendezés ténkremenetele az elektromos halézat tilfesziiltségei kvetkeztében;

o A felhasznalé sajat belatasa szerinti javitasai a berendezésen;

2 @ 9 o

@



o A berendezés javitasa a gyért6 felhatalmazaséval nem rendelkezé barmely személy

altal;

A berendezés garancialis id8szakédnak lejarta;

A berendezésre meghatarozott szallitasi el6irdsok felhasznalo éltali megsértése;

A berendezés tarolasi el6irasainak felhasznald altali megsértése;

A berendezés ellen harmadik személyek altal elkovetett jogsértd cselekedetek;

A berendezés tonkremenetele lekiizdhetetien erd altal okozott kdriiimények miatt (tliz,

4rviz, foldrengés, habort, barmilyen ellenségeskedések vagy blokad);

Hianyzo pecsétek, ha azokat a felhasznaléi kézikonyv eldirja;

of Az ériéResitési datumbélyegzovel ellatott felhasznaloi kézikonyv rendelkezésre
be€satdsanak elmulasztasa;

o' A A berendezés megvasarlasat  igazolo  fizetési  dokumentum  hianya.

/N
AZ ITT KOZOLF ELOIRASOK BETARTASA BIZTOSITJA A BERENDEZES
HOSSZU ESBROBLEMAMENTES MUKODESET.
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A FELHASZNALOKSIGENYERIT CSAK A BERENDEZES, A FIZETESI
DOKUMENTUM ES Az ERTEKESiTESI DATUMBELYEGZOVEL ELLATOTT
FELHASZNALOI KEZIKONYV BEMUTATASA ESETEN VIZSGALJUK MEG.

ATVETELI IGAZOLAS

Termék tipusa Hdévisszanyer6 levegokezel G berendezés
Modell VENTS Micra 150§

Szériaszam

Gyartasi diatum

megfelel a milszaki specifikédcioknak és ezennel mitkodésrelkésznek van nyilvanitva.

Mindségi ellenér
bélyegzoje

ELADO INFORMACIOI

Uzlet neve

Cime

Telefonszama

e-mail

Ertékesités datuma

Eladé bélyegzdie

Ezennel igazolom a komplett berendezés atvételét a felhasznal6i

kézikonyvvel egyiitt. A garancia feltételeit tudomasul veszem és
elfogadom.

A vevd aldirdsa |




SZERELESI IGAZOLAS

A VENTS Micra 150 E hévisszanyerd levegbkezeld berendezés
csatlakoziatasa az elektromos halézathoz a jelen felhasznaloi
kézikonyvben régzitett eldirasoknak megfelelden megtortént.

Cég neve

Cime

Telefonszama

e<mail

A telepité teehnikus
teljes neve

Telepitcs datuma: | Aldiras:

Ezennel ifiazolom,/ hogy a berendezés telepitésével kapcsolatos
munka elvégzése az Gsézes alkalmazandé helyi és nemzeti épitési,
villamos és miuszdki eldfrasnak ¢és szabvanynak megfeleléen
megtortént. A befendezés a gyartéi szandéknak megfeleld normal
iizemben mikadik.

Telepité  technikus
cégbélyegzoje

Alairas:

GARANCIAJEGY

Termék tipusa Hovisszanyef6 levegékezeld berendezés
Modell VENTS Micra 150 E

Szériaszam

Gyartasi ditum

Ertékesitési datum

Garancialis idoszak

Hrtéekesito cég

Elado bélyegzoje






