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BEVEZETO |

Ez a hasznalati Gitmutato tartalmazza a technikai leirasokat, miikodési, telepitési és szerelési iranyelveket, miiszaki
adatokat a hovisszanyerd légkezeld VENTS VUT ... mini EC-r6l, a tovabbiakban mint berendezés.

RENDELTETES

Hdévisszanyerds berendezés egy olyan késziilék, amely a hdcseréld betét 1évén eldsegiti a hdenergia megtakaritasat és
Ujrahsznositasat ezért a helyiségek energiamegtakaritd technologidk egyik eleme.

A berendezés 6nallé lizemeltetésre nem alkalmas csak csatornarendszerrel egyiitt alkalmazhato.

A berendezést arra tervezték, hogy szelldztetés soran allando 1égcserét biztositson csaladi hazakban,

irodakban, szallodakban, tanacstermekben, kavézokban és egyég lako -€s kozépiiletekben, valamint arra hogy a
helyiségbol tavozo levegd hdenergidja Gjrahasznositasra keriiljon a bearamlo tiszta és felmelegitett levegd
formajaban.

A berendezés folymatos lizelemtetésre alkalmas.

AN

A BERENDEZES NEM KEZELHETO GYERMEKEK, KORLATOZOTT ERZEKSZERVI VAGY SZELLEMI
KEPESSEGU SZEMELYEK ALTAL, ILLETVE AZON SZEMELYEK ALTAL, AKIK NEM RENDELKEZNEK
MEGFELELO KEPESITESSEL.

a BERENDEZES KEZELESET CSAK A MEGFELELO KEPZESBEN RESZESULT SZAKEMBEREK
VEGEZHETIK.

A BERENDEZES ELHELYEZESE OLYAN LEGYEN HOGY A GYERMEKEK NE ERJEK EL.

SZALLITASI KESZLET |

Berendezés - 1db

Fordulatszam szabalyz6 R1/010 - 1 db
Hasznalati utasitas - 1db

Csomagolasi laba - 1 db

JELOLES STRUKTURAJA

VUT XXX Xmini EC

Motor tipus

EC - elektromos kapcsolast

Csécsonkok elhelyezése

V - mer6leges elhelyezés
H - vizszintes elhelyezés

Névleges teljesitmény [m3/h]
200; 300
Berendezés tipusa

VUT - hévisszanyerds berendezés




R VENTS

FOBB MUSZAKI JELLEMZOK

A berendezés zart térben hasznalhaté +100C - +400C hdmérsékleti tartomanyban ¢s maximum 80% relativ paratartalom
mellett. A berendezés elektromos besoroldsa: 1. osztalyl elektromos késziilek.

Erintésvédelmi és vizszigetelési fokozat tekintetében:

- A berendezés motorja esetén P44

- Osszeszerelt légtechnikai vezetékhez csatlakozott berendezés esetén IP22

A berendezés teljes €s csatlakozo méretei, kiilsé méretei valamint miiszaki paraméterei az 1. és 2. tablazatban ¢s az 1.4bran
lathatoak. A berendezés szerkezeti kialakitasa folyamatos fejlesztés alatt all, ezért bizonyos tipusai eltérhetnek a jelen
utasitasban bemutattol.

2.Tablazat Miszaki jellemzok

VUT 200 H mini EC 99 278 200 121 192 431 84 191 699 640 600
VUT 300 H mini EC 124 278 200 139 139 431 89 296 699 640 600

VUT 200 V mini EC 99 278 200 109 169 481 431 640 600 73,5 204 396 5265
VUT 300V miniEC 124 278 200 100 178 481 431 640 600 74 210 390 526
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‘ 2.Téblazat Miiszaki jellemzok i\

Berendezés tapfesziiltsége [V]
Ventilator max. teljesitménye [W]
Ventilator max. aramfelvétele [A]

Berendezés max. teljesitménye [W]
Berendezés max. aramfelvétele [A]
Maximalis 1égszallitas [m3/h]
Fordulatszam [perc]

Zajszint 3m, [bB(A)]

Aramoltatott levegé hom. [°C]
Berendezés anyaga

Szigetelés

Sziir6: elszivd/befuvd

Helyettesit6 sziir6*

Nyari betét*

Csatlakozo légvezeték atmérdje [mm)]
Suly [kg]

Hévisszanyerés hatékonysaga
Hécserél6 tipusa

Hécseréld anyaga

VUt vuT
200H miniEC 200V mini EC
1~ 230
2 x 105
2x0,9
210
1,80
240
3550
24-45

-25 -t6l +60-ig
Cink aluminium
20mm kézetgyapot
G4 tipusu
SFVUT mini G4
VLVUT mini
2100
30
<80%
Keresztiranyu
aluminium

*cserélhetd szlirok és nyari blokkok tovabbi készletei tartozékok, €s kiilon rendelhetdek

BIZTONSAGI ELOIRASOK |

A berendezés szerelését és mitkodtetését a jelen felhasznaldi kézikonyv, valamint az 6sszes vonatkozo, helyi €s orszagos,

épitési, elektromos és miiszaki szabaly és szabvany el6irdsai szerint kell végezni.
A berendezés besorolasa I. osztalyu elektromos késziilék.

A berendezést foldeni kell!

Miel6tt elektromos haldzatra csatlakoztatja a berendezést gy6z6djon meg rola hogy a késziiléken nincsenek lathatd sériilések,

VUT VUT
300HminiEC 300V mini EC
1~ 230
2 x 105
2x0,9
210
1,80
345
3570
28-47
-25 -tél +60-ig
Cink aluminium
20mm kézetgyapot
G4 tipusu
SFVUT mini G4
VLVUT mini
@125
30
< 80%
Keresztiranyu
aluminium

vagy nincsen idegen targy a berendezésen beliil, ami karosithatja a ventilator lapatjait, befolyasolja a gép miikodését.

A berendezés villamos haldzatba vald bekotését csak szakképzett, érvényes munkavallalasi engedéllyel rendelkezd villany-

szereld végezheti.

A berendezés nem hasznalhat6 olyan kérnyezetben amely mérgezo vagy agressziv anyagokat tartalmaz, lagokat, savakat,

szerves olddszereket, kormot, porlasztott részecskéket, robband vagy agressziv anyagok keveréke.

A berendezés nem hasznalhatd tovabba olyan 1égkéri feltételek mellett, mint a tengeri klima vagy forré héforrasok mellett.

nitasa kotelezo!

A szerelési és karbantartasi munkalatok elvégzése elétt a berendezés aramtala -

X

* A berendezést nem szabad a felhasznaléi kézikonyvben megadott h6mérsékleti

tartomanyan Kkiviil, vagy agressziv, ill. robbanasveszélyes kornyezetben iizemeltetni.
* Szaritogépet vagy mas hasonlo berendezést ne kosson a berendezésre
és a szell6zo korbe!
* Ne hasznalja a berendezést kozepesen vagy erésen poros helyen!




FELEPITES ES MUKODESI ELV

Az elszivo oldali szlir6n 4t a meleg, elhasznalodott helyiségbeli levegd bejut a berendezésbe, utana a hovisszanyerdén at tovabb
aramlik, majd az elszivo ventilator segitségével kintre tavozik. A kinti hideg, befivooldali sziir6 altal megtisztitott levegd a
Iégcsatornan keresztiil bearamlik a berendezésbe, atmegy a hovisszanyerd betéten, és a befivd ventilator segitségével bekertil a

helyiségbe.

A hovisszanyerd egység biztositja az elszivott szobai levegotdl kapott hoenergia atadasat a kintrdl bearamloé hideg tiszta

levegének. A hovisszanyerés minimalizalja a helyiség hdenergia veszteségét és a

futéssel kapcsolatos iizemeltetési koltségeket

az ¢v hideg iddszakaban. A hévisszanyerd rendszer felépitése tartalmaz egy specialisan tervezett ¢s lezart szerviz panelt

megel6z6 funkcioként.

VUT H mini EC
Elszivé oldali sziird

Befuvé oldali sziird

Elszivott levegd B
ahelyisegbl G vl
Bekotd doboz & a
Befijt levegd @ q kintre
a helyiségbe <
@ o | 1}
- -) o o
D [ T/ ||
Befiivé ventildtor | Elszivé ventilator
Kondenzvizgyiijto talca
Fagyvédelmi termosztat!
Hocseréld betét
Kondenzviz iiritd csonk
VUT V mini EC
Befujt levegd Elszivott levegd gn i
a helyiségbe a helyiségbdl kil i
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Elszivé oldali szlird

Beflivooldali sziird

Bekotoé doboz

=
)

Elszivé ventilator

Kondenzvizgylijto talca

Befuvo ventilator

Hocseréld betét

Fagyvédelmi termosztét

Kondenzviz iirit csonk

2.Abra Felépités és mitkédési elv
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SZERELES ES A BEUZEMELES ELOKESZITESE

A berendezés rogzitése menetes szar segitségével fliggesztve is megoldhat6 az egység oldalain talalhaté menetes fiiggesztokon
keresztiil. Alkalmas vizszintes sikban t6rténd régzitésre is. Felszereléskor tigyeljiink arra, hogy a karbantartas, és/vagy javitas
miatt a berendezés konnyen hozzaférhetd legyen. A szereléskor kivalasztott fal egyenes legyen. A szerelés helyének
kivalasztasakor biztositson a berendezés kezeléséhez sziikséges tavolsagokat.

‘ 3.Abra Karbantartishoz sziikséges minimélis tavolsag '

Berendezés fiiggesztett szerelése

VUTYV .. mini EC VUT H .. mini EC
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‘ 4.Abra Berendezés fiiggesztett szerelése ’




Berendezés padlon torténé elhelyezése
VUTYV .. mini EC VUT H .. mini EC
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‘ 5.Abra Berendezés padlon torténd elhelyezése ’

Biztonsagi eléirasok:

A berendezést szilard és stabil szerkezetre kell szerelni. Felszerelés elott ellenorizze a miiszaki leirasokat és a berendezés
sulyat.

A berendezés rogzitése lehorgonyzo csavarokkal torténik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a szerkezet terhelhetésége megfelel-e a
berendezés sulyanak. Ellenkez6 esetben megerdsitésrol kell gondoskodni gerendak menti elhelyezéssel, stb.

Elegendé helyet kell biztositani a szerviz feladatok elvégzéséhez, a sziirobetétek cseréléshez, a hocserélohoz és a ventila-
torokhoz. A berendezés karbantartisahoz hozzaférés sziikséges. Tovabbi részleteket last 1.4abra.

A berendezést telepitse M8 méretii csavarokkal. Telepitsen M8-as csavart, csatlakoztassa a plafonhoz €s rogzitse anyacsavarral
¢és alatéttel egyiitt. Gy6zodjon meg réla a telepités elott, hogy idegentargyak (pl. folia vagy papir) nem maradtak a berendezés
belsejében.

Ha a berendezés felszerelésére szolgalé6 menetes rudak til révidek, a berendezés abnormalis zajt kelthet, és rezonalhat a
plafonnal. A fiiggeszt6 rudaknak elég hossziiaknak kell lexiniiik a rezonalas megakadalyozasahoz.Ha az abnormalis zaj
feltételezett forrasa a berendezés €s a spirdlkorcolt I1égesatorna csatlakozasi helye, rugalmas légesatornat kell felszerelni.
Rugalmas csatlakozok is hasznalhatok a rezonalas megakadalyozasara. A berendezés csdcsonkjahoz vald hozzaférést el kell

keriilni egy 125mm-es vagy nagyobb védéraccsal vagy mast idommal.

| KONDENZVIZ LEERESZTESE

A berendezést a csatornahaldzatba kell csatlakoztatni, a 6.abra szerint. Csatlakoztassa a csovet, az U-csapdat (nem része a
leszallitott csomagnak) és a szennyvizgyiijtd rendszert fém, milanyag vagy gumi csatlakozo csévekkel. A cs6 lefelé lejtésének
legalabb 3°-nak kell lennie. T6ltse fel a rendszert vizzel, miel6tt a berendezést a villamos haldzathoz csatlakoztatna!

A berendezés miikodése kdzben az U-csapdanak mindenkor vizzel feltoltottnek kell lennie. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a viz
szabadon folyik a szennyvizgytijt6 rendszerbe, mert egyébként felgytilhet a kondenzviz a berendezésben a hdcseréld mikodése
kozben, ami viszont a berendezés hibajat, ill. a helyiségbe viz bejutasat okozhatja.

A kondenzatum elvezeté rendszer helyiségekben torténé normal miikodésre van tervezve, 0C° folotti 1éghomérséklet mellett.
Ha a varhat6 1égh6mérséklet alatta marad a 0C°-nak, a kondenzatum elvezetd rendszert hdszigeteléssel ¢s elomelegitd
lehetdséggel kell felszerelni.

YA

Ne csalakoztasson tobb légkezelo berendezés kondenzviz csatornajat egy U csapdaba!

A kondenzatumelvezetése nem meg megengedett csak akkor ha csatlakozik az
elvezeto rendszerhez!
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Lefolydcso

Szennyviz rendszer

‘ 6.Abra Kondenzatum elv. ’

VILLAMOS HALOZATRA VALO CSATLAKOZAS

A VILLAMOS HALOZATBA VALO CSATLAKOZTATAST CSAK VILLANYSZERELO VEGEZHETI MIUTAN
GONDOSAN TANULMANYOZTA A HASZNALATE UTASITAST.

ELLENORIZZE A BERENDEZES MUSZAKI LEIRASABAN HOGY A BERENDEZES MILYEN
TAPFESZULTSEGU ES ARAMEROSSEGU HALOZATBAN HASZNALHATO.

ELLENORIZZE A KABELT HOGY NINCS-E MEGTORVE.

NE KAPCSOLJA BE A BERENDEZEST, HA SERULT A KABEL. NEDVES KEZZEL SOHA NE HUZZA KI A
FOGLALATBOL AZ ELEKTROMOS KABELT.

AZ ELEKTROMOS HALOZATROL VALASSZA LE A BERENDEZEST MIELOTT BARMILYEN MUVELETBE
KEZD!

ELEKTROMOS PARAMETEREK NEVLEGES ERTEKEIT LD. A GYARTO CEG ALTAL
FELRAGASZTOTT CIMKEN.

BELSO KAPCSOLAS BARMELY VALTOZTATASA TILOS ES GARANCIA JOG MEGSZUNESET
EREDMENYEZL

A berendezést egy fazisu valtdaramt halozathoz valo csatlakoztatasra tervezték, mely fesziiltsége 230 V, frekvencia értéke 50/60 Hz.
A berendezést szigetelt, id6- és hdallo, minimum 0,75 mm?2 keresztmetszetii vezetokkel (kabelekkel, huzalokkal) kell az elektromos
hélozatra csatlakoztatni.

Az adott vezeték szakasz csak referencia jellegli. Ha hosszabb kabel csatlakoztatasara van sziikség, azonosan szigetelt, id6- és héallo
vezetéktipusra van sziikséges.

Csak rézbdl késziilt kabelt hasznaljon.

A berendezést megfelelden foldelni kell.

A berendezést a kapcsolasi rajz és kapocsjelzések szerint csatlakoztassa az elektromos haldzatra a kapcsolodobozban 1évé sorkapcson
7.4bra.

Csatlakoztassa a vezérldkabeleket és tapkabeleket a csatlakozok jel6lése szerint!

A csatlakozok jelolései a csatlakozo doboz belsejében talalhato. A vezetékeket a berendezés oldalpanelén 1évo 1épesds szigetelStarcsan kell
keresztiilvezetni a kapcsolodobozhoz a védettségi osztaly megérzése érdekében. A berendezés csatlakoztatasa a haldzathoz kiilso,
automatikus, magneses kioldoval ellatott megszakiton keresztiil torténik, mely integralva van a fix vezetékrendszerbe, és névleges
aramerdssége nem kisebb, mint a névleges aramsziikséglet (2,5A alatt).




X VENTS
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7.Abra Kapcsolasi rajz

BERENDEZES VEZERLESE

A berendezés szabalyozasat az R-1/010 fordulatszam-szabalyozé végzi, a tovabbiakban fordulatszam-szabalyozo (8. abra)
A sebességet a vezérld tarcsa forgatasdval minimum és maximum érték kozott fokozatmentesen szabéalyozhatjuk.
Koénnyen hozzaférhetd helyre telepitse a fordulatszam-szabalyozdt hogy egyszeriien miikddtethetd legyen.

A fordulatszam-szabalyozon elére kivezetett sorkapocs talalhato. (8.abra)

R-1/010 fordulatszam szabalyzé \QEordulatszzim szabalyz6 kapcsolasi rajz
X.*
& §
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N
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5 | CTR
45 6 | GND
+10V
CTR
GND

8.Abra R1/010 fordulatszam-szabalyzo és kapcsolasi rajz

A 1égkezeld eljegesedés elleni védelme érekében a berendezést az elszivd csatornaban felszerelték egy homérséklet érzékeldvel.
Eljegesedés veszélye estén a befivo ventilator kikapcsol és az elszivott meleg levegdn felmelegiti a rekuperatort.
A termosztat érzékeljének kioldasat eredményezd javasolt hdmérséklet értéke +3°C (gyari beallitas)
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MUSZAKI KARBANTARTAS

Berendezés muiszaki karbantartasat évente 3-4 alkalommal végezziik. A miszaki karbantartas a berendezés teljes tisztitasat és a kovetkezd
munkalatok elvégzését jelenti:

1. Sziir6k miiszaki karbantartasa (3-4 -szer évente).

Elszennyezett sztir6k légellendllds névekedést okoznak, ami kovetkeztében lecsokken a helyiségbe bejutd friss levegé mennyisége.
Szennyez6désiik mértéke meghatarozza a tisztitas szlikségességét, de ez nem lehet kevesebb, mint 3-4 -szer évente. A szlir6k megtisztithatok
porszivé segitségével. Kétszeri tisztitas utan a szdrét ki kell cselrélni. Uj sz(ir6k beszerzése maitt forduljon az eladéjéhoz. Sziirék cseréjéhez (Id.
16.oldalon talalhato dbrat) végezze a kdvetkezdket:

ad.1. Csatolja le a reteszeket.

ad. 2. Az ajtot nyissa ki.

ad. 3. Vegye ki a szlir6ket.

2.Ventilatorok karbantartasa (évente 1-szer).

Attdl fuiggetlendl, hogy a sztir6k miszaki karbantartasat rendszeresen végezziik, a ventildtorokban mégis tekintélyes a por felhalmozodasa,
ami a berendezés teljesitoképességének csokkenését okozhatja.

Ventildtorok tisztitdsdhoz rongyokat vagy puha kefét hasznéljon. Tisztitaskor a lapat sériilésének megakadalyozasa érdekében ne alkalmazzon
vizet, agressziv olddszereket, éles targyakat, stb.

3. Hovisszanyerd miiszaki karbantartasa (1-szer évente).

Attol fuggetlentl, hogy a szlir6k miszaki karbantartasat rendszeresen végziink, a rekuperator egységen a porlerakodasok felhalmozddhatnak.
A hdcserélés nagyobb hatékonysaganak fenntartadsdhoz a rekuperator rendszeres tiszitast igényel. Tisztitdsdéhoz a rekuperatort vegye ki a
berendezésbdl és mossa le folyékony semleges mosészeres vizoldattal, majd kiszaritott dllapotban tegye vissza a berendezésbe.

SzUrdk kiszerelésekor (Id. 16.oldalon taldlhaté dbrat) végezze a kdvetkezdket

ad.1. Csatolja le a reteszeket és vegye ki az alsé lapot.

ad. 2. Az ajtoét nyissa ki.

ad. 4. Vegye ki a rekuperatort.

4. Kondenzviz iiritérendszerének miiszaki karbantartasa (1-szer évente.).

A kiaramoltatott levegében 1évé részecskék elszennyezhetik a kondenzviz Uritérendszerét. A berendezés aljan elhelyezett gytjt6talca
feltoltésével ellendrizze az Uritérendszer miikodéképességét, sziikség esetén a lefolyatot és az Uritérendszert tisztitsa ki.

5. Friss leveg6 beftivé légaramlatanak ellendrzése (2-szer évente).

Befuvé racs falevelek- és mas szennyezédések altali elszennyezettsége miatt a berendezés hatékonysdga, azaz - a bearamld levegé mennyisége
csokken. Befuvo racs ellenérzését és sziikség szerinti tisztitasat évente kétszer kell végezni.

6. Légcsatorna rendszer miiszaki karbantartasa (5 évenként).

Attol fuggetlentl, hogy a berendezés fent emlitett miszaki karbantartassal kapcsolatos munkalatait rendszeresen végzzik, a légvezetékek
belsejében felhalmozdédnak a porlerakodasok, ami a berendezés teljesitoképességének csokkenését okozza. A légvezetékek muiszaki
karbantartasahoz periédikus tisztasuk vagy cseréjiik sziikséges.

‘ 9.Abra Berendezés karbantartasa '

11
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HIBAK FELSZAMOLASA

Lehetséges hibak és hibaelharitas
Hiba Lehetséges okok Hibakezelés
A ventilator nem | Nincs sramelltés Gy6z6djon meg arrdl, hogy a berendezés megfelelen van-e csatlakoztatva az elektromos halozatra,
flale ’ és sziikség esetén végezze el az esetleges korrekciokat.
b.ere,n fiezes Elakadds a motorban, a jarokerék | Kapcsolja ki a berendezést. Haritsa el a motor elakadasat és a jarokerék eltomodését. Tisztitsa meg a
beinditasak
eInditasakor. - o5 madstt lapatokat. Inditsa tjra a berendezést.
Automatikus
kapcsolo- kioldas | Tularam az elektromos korben
a berendezés jelentkezd rovidzarlat | Kapcsolja ki a berendezést. Vegye fel a kapcsolatot a szervizkdzponttal.
bekapcsolasat | kovetkeztében.
kovetden.
A ventllat01: . fordulataams Allitson be magasabb fordulatszamot.
alacsonyra van éllitva.
A sziirdk, a ventilatorok vagy a | .. . P o o ez q o iz
Alacsony hécserdld elpiszkolédiak. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a sziirdket, tisztitsa meg a ventilatorokat és a hdcserél6t.
e, A szell6zorendszer komponensei
(Iégcsatorndk, diffizorok, szel- | Tisztitsa meg vagy cserélje ki a szell6zérendszer komponenseit, pl. légcsatornakat, diffuzorokat,
1626 zsaluk, racsok) eltomddtek | szell6zézsalukat, racsokat.
vagy sériiltek.
Alacsony Az elszivo sziir elszennyez6dott. | Tisztitsa meg vagy cserélje ki az elszivo sziir6t.
szallitott levegd . o Ellendrizze a hécserél6 allapotat. Kapcesolja ki a berendezést és inditsa Gjra, miutan a fagyveszély
hémérseklet. el @ ingets mar nem &ll fenn.
N arokerf:k" pocyiRidiokSIckels Tisztitsa meg a jarokereket (jarokerekeket).
elszennyezodottek.
Nagy Zaj’ ila =
vibracié. ?Savnglt: l:ll]'tloi‘azé\lf(agy apbutk ot Utko6zésig szoritsa meg a ventilator vagy a burkolat csavarjait.
Nincsenek rezgéscsillapitok. Szereljen fel rezgéscsillapité gumikat.
Vizszivared A lefoly6cso eltomodott, megsériilt | Sziikség szerint tisztitsa meg a lefolyovezetéket. Ellendrizze a lefolyovezeték lejtését, ellendrizze az
izszivéargas. et o oo iR , « a 2
vagy rosszul van felszerelve. U-csapdat és gy6z6djon meg arrdl, hogy a lefolydvezeték fel van-e szerelve fagyvédelemmel.

TAROLAS ES SZALLITAS SZABALYAI

A berendezést gyari csomagoldsban kell tarolni széraz szelléztetett helyiségben +5 °C- +40 °C-os hémérsékletértékek kozott.

Aleveg6 nemtartalmazhatolyan g6zt és adalékanyagot, amely korréziot okozhat, vagy a szigetelést és azillesztések hermetikussagat megbonthatja.

A ki- és berakodési munkahoz megfelelé emelégépeket hasznaljon, hogy a berendezés esetleges sériilését elkertilje. Vegye figyelembe az ilyen
jellegti aru mozgatasahoz alkalmazott el6irdsokat.

Széllitdsét barmilyen tipusu széllitbeszkdzzel végezheti, ha kdzben biztositja a légkéri csapadéktdl és mechanikus sériiléstdl vald védelmet.

A ki- és berakodasi muiveletek az erés razkodasok- és titésektél mentesek legyenek.




WURminilEE

GYARTO GARANCIAJA

A gyartd megallapitja a berendezés lizemeltetésének 24 honapos garancialis id6szakat a kiskereskedelmi vasarlas napjatol
szamitva feltéve, hogy a szallitasa, raktarozasa telepitése és lizemeltetése az eldirtak szerint torténik.

Amennyiben a berendezés lizemeltetése soran zavar keletkezik a gyart6 hibajabdl a szavatossagi id6 alatt, a fogyasztod
jogosult a termék hibajanak ingyenes, garancialis javitasara a gyarto altali garancialis szerviz keretén beliil.

Garancialis javitas a berendezés hianyossagainak megsziintetésé¢hez kapcsolodd munkavégzést jelent, mely azon garancialis
id6 alatti rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasara iranyul.

A hibak megsziintetése a berendezés Osszetevo elemeinek vagy alkatrészeinek cseréjével vagy javitasaval torténik.

A

A GARANCIALIS IGENYEKET CSAK A HASZNALATI UTASITASSAL ES A KITOLTOTT SZERELESI
BIZONYLATTAL EGYUTT FOGADJUK EL.

'A GYARTO NEM FELELOS AZOKERT A HIBAKERT VAGY MEGHIBASODASOKERT, AMELYEK NEM
RENDELTETESSZERU HASZNALAT SORAN VAGY DURVA MECHANIKAI BEAVATKOZAS
'KOVETKEZTEBEN LETREJOTTEK.

BERENDEZES UZEMELTETOJENEK BE KELL TARTANI AZ HASZNALATI UTASITAS ELOIRASAIT.

ATVETELI BIZONYLAT

Hévisszanyero légkezeld berendezés VUT mini EC
Uzemképesnek nyilvanitva.
A termék megfelel az EU normak és iranyelvek, az EU vonatkozd kisfesziiltségii berendezés iranyelvei,az EU elektro-
magneses kompatibilitasi iranyelvei szerinti eléirasoknak.
Ezennel kijelentjiik, hogy a kovetkezd termék megfelel a Tanacs 2004/108/EC sz., 89/336/EEC sz. elektromagneses
iranyelve, é¢s 2006/95/EC sz., 73/23/EEC sz. kisfesziiltségii berendezés iranyelve alapvetd védelmi eldirasainak, és
a 93/68/EEC sz., a tagallamok elektromagneses kompatihiiitasra vonatkozo térvényei harmonizalasarol szol6 CE-jelolési
iranyelvnek. Ezt az igazolast a fentiekben hivatkozott termék mintain elvégzett tesztet kovetden adtuk ki. A termék
elektromagneses kompatibilitasra vonatkozé eldirasoknak valé megfelelésének értékelése a kovetkezd szabvanyokon alapult.

Atvevé bélyegzéje Gyartasi datum
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A termék eladva
Az lizlet megnevezése, bélyegzoje

Eladas datuma

SZERELESI BIZONYLAT ,

roz

Ez a tanusitvany igazolja hogy a VUT mini EC tipust hévisszanyer6s szelloztetd berendezés a jelen utasitas eldirdsai
szerinti villamos halozatra valo bekotését szakember végezte:

Cég:

Név:

Déatum: Alairas
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